
                       Bouwaannemer     MI 436  Montage stappen voor de afmontage van de bouwkundige voorziening funderingsdoorvoer (volgens NEN 2768)

3 4

1 2

BenodigdEind situatie

Verwijder de rode flensdoppen aan de buitenzijde van de fundering en de 
buisdoppen aan binnenzijde van de fundering.

Plaats de invoerbochten Ø63mm en Ø50mm.
Zaag de invoerbochten af op max. 20 mm van de gevel.
Braam de invoerbochten af en maak ze vuilvrij.

Schuif de vulbus in één vloeiende beweging om de invoerbocht gas en zet deze vast 
met 3st. schroeven 6 x 25 Torx RVS en bijgeleverde sluitringen.
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Aan te treffen situatie
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Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het product of onze handleiding dan kunt u deze doorgeven via: plastics@avk‐pl.nl
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Leg de invoerbocht Ø 63 mm goed aan en zet de invoerbocht vast met 3st. schroef 3,9 x 
25 Torx RVS t.b.v. de gasbelemmering. Plaats de rode beschermkap op de vulbus

Indien nodig de O‐ring van de kabelplug licht insmeren met zuurvrij glijmiddel.
Monteer de 3st. kabelpluggen. Schuif de Kabelplug in bij stand 0.

Draai de kabelplug naar stand X (fixeren). Eindsituatie
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